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D'ACCESSIBILITE

Etablissement Recevant du Public

CRECHE LES PITCHOUNES

10 route de Sous Convers — 74370 ARGONAY

Etablissement de 5°™ catégorie

Type de classement : R (Etablissement d'éveil)

Locaux ouverts au public :
¢ RDC bas (moyens) : hall d'accueil, chambres, salle de change, bloc sanitaires
¢ RDC haut (moyens et direction) : hall d'accueil, bureau direction, salle polyvalente

¢ R+1 bas (grands) : hall d'accueil, chambres, salle de change, salles de jeux
¢ R+1 haut (bébés) : hall d'accueil, chambres, salle de change, salle d'éveil

Locaux non ouverts au public :
¢ RDC bas (moyens) : cuisine, lingerie, sanitaire
¢ RDC haut (moyens et direction) : local de rangement

¢ R+1 bas (grands) : sanitaire, salle de pause
¢ R+1 haut (bébés) : cuisine, sanitaire
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Bienvenue ala CRECHE Les Pitchounes

- Le batiment et tous les services proposes
sont accessibles a tous

OuUl

- Le personnel vous informe de I'accessibilité
du batiment et des services

OUl

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations
de handicap

- Le personnel est sensibilisé.
C’est-a-dire que le personnel est informé de la nécessité d’adapter
son accueil aux différentes personnes en situation de handicap.

- Le personnel est formé. [
C’est-a-dire que le personnel a suivi une formation pour un
accueil des différentes personnes en situation de handicap.

- Le personnel sera formé. [

A Matériel adapte
- PAS DE MATERIEL ADAPTE

>4 % Mairie dARGONAY — mairie@mairie-argonay.fr — 04.50.27.16.82

Ei? Consultation du registre public d’accessibilité :

g a l'accuell % sur le site internet www.argonay.fr

N° SIRET : 217 400 191
Adresse : 10 route de Sous Convers




Documents annexes

Pieces administratives selon la situation

a) Pour tous les ERP, y compris les établissements de la 5°™ catégorie

1- Lorsque |'établissement est nouvellement construit :
(1 I'attestation prévue par l'article L.111-7-4 aprés achévement des travaux

2- Lorsque I'établissement est conforme aux régles d'accessibilité au 31 décembre 2014 :
X I'attestation d'accessibilité prévue a I'article R.111-19-33

3- Lorsque I'établissement fait I'objet d'un agenda d'accessibilité programmée conformément aux
articles R.111-19-31a R.111-19-47 :

[] le calendrier de la mise en accessibilité de I'établissement : préciser les dates de début et de
fin prévisionnelle de I'agenda

[] pour les agendas de plus de trois ans : joindre le bilan a mi-parcours prévu a l'article
D.111-19-45 du CCH, une fois qu'il est réalisé

(] I'attestation d'achévement prévue a l'article D.111-19-46 du CCH, a la fin de I'agenda.
réalisée par le gestionnaire, sur I'honneur pour les ERP de 5™ catégorie, ou par un
contrdleur agréé ou un architecte pour les ERP de 1% & 4°™e catégorie

4- Le cas échéant,
(] les arrétés préfectoraux accordant les dérogations aux régles d'accessibilité mentionnées a
I'article R.111-19-10, ou, a défaut en cas d'acceptation tacite, le récépissé de dépot de I'AT
contenant la demande de dérogation

5- Lorsque I'établissement a fait I'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier

un établissement recevant du public :
X la notice d'accessibilité prévue a I'article D.111-19-18

b) Pour les ERP de la 1° 3 la 4°™ catégorie

[J Une attestation signée et mise a jour annuellement par I'employeur décrivant les actions de
formation des personnels chargés de I'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Plaquette "Bien accueillir les personnes handicapées"



Le 05/09/2017

Attestation d’accessibilité
d’un ERP de 5°™ catégorie conforme au 31 décembre 2014
exemptant d’Agenda d'Accessibilité Programmeée

Conformément a l'article R.111-19-33 du code de la construction et de I'habitation,

Je soussigné, M FRANCOIS GILLES, représentant Maire de la Commune d’ARGONAY /
N° SIRET 21740019100011. '

1Place Arthur LAVY, 74370 ARGONAY de I'Etablissement recevant du public de 5eme
catégorie de type R. ! :

Situé au 10 Route de Sous Convers, 74370 ARGONAY / AE 1090, dénommé ou
enregistré sous 'enseigne : CRECHE LES PITCHOUNES.

atteste sur 'honneur que I'établissement sus-mentionné répond & ce jour aux regles
d’accessibilité en vigueur au 31 décembre 2014, suite a des travaux realisés dans le cadre
de P'autorisation de travaux AT n°074 019 16 X0005 en date du 19/05/2016.

Cette conformité a la réglementation accessibilité prend en compte (cocher le cas
échéant) :

o le recours a une ou plusieurs dérogations, obtenue(s) en application de l'article R.111-
19-10 du code de la construction et de I'habitation (cf. arrété préfectoral accordant la ou
les dérogations ci-joint) et, en cas de dérogation accordée a un établissement recevant du
public remplissant une mission de service public, la mise en place de mesures de
substitution permettant d’assurer la continuité du service public ;

@ raccessibilité d’une partie de I'établissement de 5°™ catégorie dans laquelle Fensemble
des prestations peut étre délivré et, le cas échéant, la délivrance de certaines de ces
prestations par des mesures de substitution.

J'ai pris connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse
attestation, en application des articles 441-1 et 441-7 du code penal.

Le Maire,

Gilles FRANCOIS
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Notice descriptive d'accessibilité des personnes handicapées et 2 mobilité
réduite aux Etablissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et
1.O.P.)

prévue par les articles R.111-19-18 et R.111-19-19 du Code de la construction et de l'habitation

1- RAPPELS

Réglementation
- Loi n® 2005-102 du 11 février 2005
- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifié par le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007
- Arrétés du 1* aolt 2006, du 21 mars 2007, du 11 septembre 2007 et du 30 novembre 2007
- Circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 et ses annexes

L'obligation concernant les ERP et IOP
Les exigences d'accessibilité des ERP et IOP sont définies par les articles R.111-19 a R.111-19-12
du code de la construction et de ’habitation.
L'article R. 111-19-1 précise :
« Les établissements recevant du public définis a I’article R. 123-2 et les installations ouvertes au
public doivent étre accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
« L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et
installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les
ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

Définition de I’accessibilité :

L’accessibilité est une obligation de résultat, il s’agit d’assurer 1’usage normal de toutes les
fonctions de 1’établissement ou de 1'installation.

Art. R. 111-19-2. - "Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bdtiment ou
aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, a des personnes
handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et
équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des
prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été congu. Les conditions
d’accés des personnes handicapées doivent étre les mémes que celles des personnes valides ou, a
défaut, présenter une qualité d’usage équivalente. "
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2- OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

En fin de travaux soumis a permis de construire l'engagement pris par le maitre d'ouvrage de
respecter les régles de constructions sera confirmé par la fourniture d'une ATTESTATION DE PRISE
EN COMPTE DES REGLES D'ACCESSIBILITE telle que définie par les articles R.111-19-27 et
R.111-19-28 du code de la construction et de 1’habitation :

Pour les dossiers soumis a permis de construire, le demandeur doit faire établir une attestation a l'issue de I'achévement des travaux.

Cette attestation est établie par un contréleur technique titulaire d'un agrément I'habilitant a intervenir sur les bdtiments ou par un
architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, qui ne peut pas étre celui qui a congu le projet,

établi les plans ou signé la demande de permis de construire.

Le maitre d’ouvrage adresse I'attestation a I'autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai maximal de trente
Jjours a compter de la date de I’achévement des travaux. Cette attestation est jointe a la déclaration d'achévement prévue par l'article

R.462-1 du code de l'urbanisme. )

Est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait pour une personne ne remplissant pas les conditions
prévues au 1" alinéa de l'article R.111.19.27, d’établir une attestation. Est puni de la méme peine, le fait de faire usage d'une
attestation établie par une personne ne remplissant pas les conditions définies au 1°" alinéa de l'article R.111-19-27. La juridiction peut
prononcer la peine d'affichage de la décision et de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code

pénal.

3 - EXIGENCES GENERALES D’ACCESSIBILITE

Le projet doit intégrer 1’accessibilité a tous les types de handicaps (physiques, sensoriels, cognitifs,
mentaux ou psychiques).

C’est ainsi que seront notamment pris en compte :

Pourladéficiencevisuelle : des exigences en termes de guidage, de repérage et de qualité d’éclairage

Pour la déficience auditive : des exigences en termes de communication, de qualité sonore et de
signalisation adaptée

Pourladéficienceintellectuelle : des exigences en termes de repérage et de qualité d’éclairage

Pour la déficience motrice : des exigences spatiales, de stationnement et de circulation adaptés, de
cheminement extérieur et intérieur, de qualité d’usage des portes et équipements.

Avertissement : cette notice a été élaborée pour vous aider a respecter les dispositions du
décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007. D'autres types de notices peuvent étre utilisées,
mais les éléments de détails prévus par ce décret devront impérativement y figurer.

Par ailleurs, ce document a pour principal objectif de décrire comment votre projet répond aux
obligations réglementaires. Les cases prévues a cet effet doivent étre remplies le plus exhaustivement possible en
tenant compte de l'avancement des réflexions au moment du dép6t du dossier. Les dispositions non encore
définitives pourront faire l'objet d'ajustements mais il convient toutefois d'indiquer qu'elles seront prises en compte
ultérieurement.
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PRINCIPALES DISPOSITIONS TECHNIQUES CONCERNANT
LE PRESENT PROJET

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
ET L'ETABLISSEMENT

1 — DEMANDEUR (bénéficiaire de I'autorisation)

NOM, prénoms ... Commune d’Argonay

Pour les personnes morales, nom du représentant I6gal OU STAIULAIIE : ..........c.eeeereiieereeerieeieeeieeitteste et ess e es e ste e ssasseseesteesssessesssssseessasaseeessesaneasenssenssnss

ADRESSE
........ 1 PLACE|ARTHURILAVY cvvctsfesssss]oereveesessssssssssesesssesssssesssssesesesesssssessesesseessssssssssssessessssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssss

Code postal 74370I | | | | Cof"m“[‘e"'|ARG|ONﬁY | | | | | [ | | | | | |

.... Téléphone fixe portable

Mail .. mairie@mairie-argonay.fr.......cccccovcerveerneniiiniensneensresieesesesseseeesenens

2 — ETABLISSEMENT

NOM de I'établissement :.Créche Les Pitchounes

IDENTITE du fUtUr @XPIOIMANT ©....vevevieeeeerieie st ctesee e e sse s seeseaesaeasaesassnesaessesassesaesesaesasnessensesenssesessesnsssanses Profession libérale oui Q non O
TYPE(S) et CATEGORIE de I'établissement (selon R123-19 du CCH) : type R (enseignement, créche) - 5°™ catégorie

ADRESSE | | | | | |

10 route de sous Convers

Code postal 74370 Commune ARGONAY

3 — DIAGNOSTIC D'ACCESSIBILITE ET MISE EN CONFORMITE

Ce dossier fait-il suite a la réalisation d'un diagnostic des conditions d'accessibilité : oui "0 non
Si oui, identité du diagnostiqueur @.............ccoooiiiiiiinn date de réalisation : .....[...../...........
Constitue-t-il I'unique dossier de mise en accessibilité du batiment en vue de sa mise en conformité d'ici au 31/12/2014 : oui ?Q non O

Si non, a quand estimez-vous la date prévisionnelle de dépdt du dernier dossier de mise conformité globale : ...../...../...........

™ Joindre l'extrait de diagnostic préconisant ces travaux
2, . o -
@ Joindre I'échéancier prévisionnel de travaux ou le phasage des travaux

RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES
A LA BONNE COMPREHENSION DU DOSSIER

1 - Descriptif des travaux envisagés

Il s’agit de travaux d’agrandissement du plancher du RDC haut. Cet espace est dédié aux personnels de I'établissement.
Des sanitaires et des vestiaires ainsi qu’un espace respos et un coin repas seront aménagés sur ce plancher. Le public n’a
pas acceés a ces espaces.
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2- Cheminements extérieurs
- Caractéristiques minimales a respecter pour le cheminement usuel (largeur, pente,
espaces de manceuvre de portes, de demi tour, de repos, d'usage, ....)
- Repérage, guidage (contraste visuel, signalisation,...)
- Sécurité d'usage (hauteur sous obstacles, repérage vide sous escaliers, éveil de vigilance en
haut des escaliers, ...)
- Qualité d'éclairage (minimum 20 lux), ...

Dispositions existantes inchangées.

3- Stationnement
- Nombre : 2% du nombre total de places pour le public, situées a proximité de l'entrée, du hall
d'accueil, de l'ascenseur, ...
- Caractéristiques minimales a respecter avec signalisation verticale et marquage au sol
- Raccordement avec cheminement horizontal sur une longueur de 1,40m minimum
- Valeur d'éclairement prévue (50 lux en tout point des circulations piétonnes des
parcs de stationnement, 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement), ...

Dispositions existantes inchangées.

4- Acceés aux batiments
- Descriptif le cas échéant du dispositif de contréle d’acceés (digicodes, visiophones)
- Entrées principales facilement repérables (éléments architecturaux, matériaux différents, ...)
- Caractéristiques a respecter (seuil, largeur de portes, conditions de filtrage, ...)
- Positionnement des systémes de communication et des dispositifs de commande
(interphone, poignées), ...

Dispositions existantes inchangées.
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5.

Accueil du public

Caractéristique des guichets, banques d'accueil, caisses de paiement, comptoirs, ...
Mobilier adapté pour les personnes circulant en fauteuil roulant et facilement repérable
Si accueil sonorisé prévoir induction magnétique et pictogramme correspondant
Qualité d'éclairage (minimum 200 lux), ...

Dispositions existantes inchangées.

6- Circulations intérieures

horizontales
Eléments structurants repérables par les déficients visuels
Caractéristiques minimales a respecter (largeur des circulations, largeur des portes, espaces de
manceuvre de portes,...)
Qualité d'éclairage (minimum 100 lux), . ...

Dispositions existantes inchangées.

Circulations verticales
> Escaliers

- Contraste visuel et tactile en haut des escaliers, qualité d'éclairage (minimum 150 lux),

- Caractéristiques minimales a respecter (largeur des escaliers, hauteur des marches et
giron, mains courantes contrastée, ...), ...

Sans objet

> Ascenseurs
- Obligation d'ascenseur si accueil en étages de plus de 50 personnes (100 pour type R) ou
prestations différentes de celles offertes au niveau accessible
- Conforme a la norme EN 81-70 (dimensionnement, éclairage, appui, indications liées au
mouvement de la
cabine, annonce des étages desservis, ...)
- Possibilité d'élévateurs a usage permanent par voie dérogatoire, ...

Sans objet
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8 - Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques
- Ne peuvent remplacer un ascenseur obligatoire
- Doivent étre doublés par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur, ...

Sans objet

9 - Nature et couleur des matériaux de revétements et qualité acoustique
- Nature et couleur des matériaux et revétements de sols, murs et plafonds (Les matériaux doivent
éviter toute géne sonore ou visuelle, dans ce but ils doivent respecter certaines dispositions)
- Traitement acoustique des espaces d'accueil, d'attente du public et de restauration —
matériaux prévus
(niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des sons - aire
d'absorption des revétements et éléments absorbants > 25 % de la surface au sol de ces locaux)

Un matériau absorbant sera mis en ceuvre en sous face du plancher au droit de I'espace Acrobate.

10 - Portes, portiques et sas
- Dimensionnement des portes battantes, des portes automatiques, des portillons (largeur
des portes, positionnement des poignées, résistance des fermes-portes, repérage des parties
vitrées, ...)

Porte d’entrée offrant une largeur de passage utile de 83cm. Poignée située a au moins 40cm d’un angle rentrant.
Présence des espaces de manceuvre de porte.

11- Locaux ouverts au public, équipements et dispositifs de commande

- Description des appareils  distributeurs, des  dispositifs  d’information et de
communication divers, notamment signalétique, écrans, panneaux a messages défilants,
bornes d’information, dispositifs de
sonorisation

- Hauteur et emplacement des équipements et dispositifs de commande destinés au public,
notamment dispositifs d’ouverture de portes, interrupteurs, commandes d’arrét d’urgence, (
Nécessité d'un repérage aisé des équipements et dispositifs de commandes - contraste visuel,
signalisation, ...)

- Caractéristiques minimales du vide nécessaire en partie inférieure des guichets, mobiliers a
usage de lecture, d'écriture ou d'utilisatoin d'un clavier

- Information sonore doublée par une information visuelle

Dispositions existantes inchangées.
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12- Sanitaires

- Localisation et caractéristiques minimales a respecter pour les sanitaires accessibles aux
personnes handicapées

- Espace latéral libre a coté de la cuvette, espace de manceuvre de porte avec possibilité de
demi-tour a l'intérieur ou a défaut a l'extérieur

- Positionnement de la cuvette, de la barre d'appui (hauteur), des accessoires tels que miroir,
distributeur de savon, séche-mains, ...

- Obligation d'un lave mains a l'intérieur des sanitaires adaptés

Sanitaire + vestiaire non mis a disposition du public.

13 - Sorties

- Les sorties correspondantes a un usage normal du bdtiment doivent étre repérables de tout
point et sans confusion avec les sorties de secours

Sortie facilement repérable.

14- Etablissements ou installations recevant du public assis

- Nombre de places accessibles, taux par rapport au nombre total, localisation, cheminement
permettant d'y accéder depuis l'entrée

Sans objet

15 - Etablissements disposant de locaux d'hébergement
- Nombre et caractéristiques des chambres, salles d'eau, cabinets d'aisance accessibles, taux de ces
chambres et locaux par rapport au nombre total, localisation, répartition par catégorie)

Sans objet.
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16 - Etablissements ou installations comportant des cabines
d'essayage, d'habillage ou de déshabillage, des douches

- Nombre et caractéristiques des cabines et douches accessibles

Vestiaire + douches non mis a disposition du public

17- Etablissements comportant des caisses de paiement disposées en batterie
- Nombre et localisation des caisses accessibles)

Sans objet.

Date et signature du demandeur,
o MmN
27 MARS 2610
ZQ (\(\CLLVQ {

e
~
s p—

A —

/

/

Gl Faangon
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DEMANDE EVENTUELLE DE DEROGATION

Sans objet.

Mise en garde : 1'octroi d'une dérogation ne dispense pas le demandeur de respecter I'ensemble des
régles non dérogées

Régles a déroger

Eléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations

Justifications de chaque demande

Si mission de service public, mesures de substitution proposées

Lo TOGoL | Z7 VRS 2075

;-_.,;f,f-,_i/: _

Date et signature du demandeur

Glle £rn(on
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Bien accueillir les personnes
handicapées

I. Accueillir les personnes handicapées

Voici quelques conseils généraux et communs a tous les types de handicap :

~ Montrez-vous disponible, a I'écoute et faites preuve de patience.
~ Ne dévisagez pas la personne, soyez naturel.

~ Considérez la personne handicapée comme un client, un usager ou
un patient ordinaire : adressez-vous a elle directement et non a son
accompagnateur s’il y en a un, ne l'infantilisez pas et vouvoyez-la.

~ Proposez, mais n'imposez jamais votre aide.

Attention : vous devez accepter dans votre établissement les chiens guides
d’aveugles et les chiens d’assistance. Ne les dérangez pas en les caressant
ou les distrayant : ils travaillent.

Il. Accueillir des personnes avec

une déficience motrice
®
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes 6

+ Les déplacements ;

+ Les obstacles dans les déplacements : marches et escaliers,
les pentes ;

+ La largeur des couloirs et des portes ;
+ La station debout et les attentes prolongées ;
+ Prendre ou saisir des objets et parfois la parole.

MINISTERE DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

MINISTERE DE LA COHESION
DES TERRITOIRES

www.cohesion-territoires.gouv.fr

2) Comment les pallier ?

~ Assurez-vous que les espaces de circulation sont suffisamment larges
et dégagés.
~ Mettez, si possible, a disposition des bancs et sieges de repos.

~ Informez la personne du niveau d’accessibilité de |'environnement
afin qu’elle puisse juger si elle a besoin d’aide ou pas.

lll. Accueillir des personnes avec une déficience sen-
sorielle

A/ Accueillir des personnes avec une déficience auditive

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes A
+ La communication orale ; /?
+ L'accés aux informations sonores ;
+ Le manque d’informations écrites.

2) Comment les pallier ?

~ Vérifiez que la personne vous regarde pour commencer a parler.

~ Parlez face a la personne, distinctement, en adoptant un débit
normal, sans exagérer I'articulation et sans crier.

~ Privilégiez les phrases courtes et un vocabulaire simple.

~ Utilisez le langage corporel pour accompagner votre discours : pointer
du doigt, expressions du visage...

~ Proposez de quoi écrire.

~ Veillez a afficher, de maniere visible, lisible et bien contrastée, les
prestations proposées, et leurs prix.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience visuelle
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
+ Le repérage des lieux et des entrées ;
+ Les déplacements et I'identification des obstacles ;
+ L'usage de I'écriture et de la lecture.



2) Comment les pallier ?
~ Présentez-vous oralement en donnant votre fonction. Si I'environne-
ment est bruyant, parlez bien en face de la personne.

~ Informez la personne des actions que vous réalisez pour la servir. Pré-
cisez si vous vous éloignez et si vous revenez.

~ S'il faut se déplacer, proposez votre bras et marchez un peu devant
pour guider, en adaptant votre rythme.

~ Informez la personne handicapée sur |I'environnement, en décrivant
précisément et méthodiquement I'organisation spatiale du lieu, ou en-
core de la table, d'une assiette...

~ Si la personne est amenée a s'asseoir, guidez sa main sur le dossier
et laissez-la s'asseoir.

~ Si de la documentation est remise (menu, catalogue...), proposez d’en
faire la lecture ou le résumé.

~ Veillez a concevoir une documentation adaptée en gros caracteres
(lettres baton, taille de police minimum 4,5 mm) ou imagée, et bien
contrastee.

~ Certaines personnes peuvent signer des documents. Dans ce cas, il
suffit de placer la pointe du stylo a I’'endroit ou elles vont apposer leur
signature.

~ N’hésitez pas a proposer votre aide si la personne semble perdue.

IV. Accueillir des personnes avec une déficience !J
mentale

A/ Accueillir des personnes avec une déficience
intellectuelle ou cognitive
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
+ La communication (difficultés a s’exprimer et a comprendre) ;
+ Le déchiffrage et la mémorisation des informations orales et sonores ;
+ La maitrise de la lecture, de I'écriture et du calcul ;
+ Le repérage dans le temps et |'espace ;
+ L'utilisation des appareils et automates.

2) Comment les pallier ?
~ Parlez normalement avec des phrases simples en utilisant des mots
faciles a comprendre. N'infantilisez pas la personne et vouvoyez-la.

~ Laissez la personne réaliser seule certaines taches, méme si cela
prend du temps.

~ Faites appel a I'image, a la reformulation, a la gestuelle en cas d'in-
compréhension.

~ Utilisez des écrits en « facile a lire et a comprendre » (FALC).

~ Proposez d’accompagner la personne dans son achat et de l'aider
pour le reglement.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience
psychique
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
+ Un stress important ;
+ Des réactions inadaptées au contexte ou des comportements incon-
trolés ;
+ La communication.
2) Comment les pallier ?

~ Dialoguez dans le calme, sans appuyer le regard.
~ Soyez précis dans vos propos, au besoin, répétez calmement.

~ En cas de tension, ne la contredisez pas, ne faites pas de reproche
et rassurez-la.

Pour en savoir plus sur la maniere daccueillir une personne handicapée :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bien-accueillir-les-personnes.html
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